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9486 SCHAANWALD

FURSTENTUM LIECHTENSTEIN

Frowis Schraubdibel Gecko U8 fiir die Anwendung in Warmedamm-Verbundsystemen
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst acht Seiten.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-21.2-2052 vom 11. April 2016. Der Gegenstand ist erstmals am 21. Dezember 2015 allgemein
bauaufsichtlich zugelassen worden.
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den 8§17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht geprufte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich ergdnzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Diese allgemein bauaufsichtliche Zulassung regelt die Anwendung des Frowis Schraubdibel
Gecko U8 nach der europdisch technischen Bewertung ETA-15/0305 in Warmedamm-
Verbundsystemen (WDVS) mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

Das WDVS muss aus einem der folgenden Dammestoffe bestehen:

e schwerentflammbaren Dammstoffplatten aus EPS-Hartschaum nach DIN EN 13163 mit
folgenden Eigenschaften gemaR Bezeichnungsschlissel nach Norm:
T1-L2-W2-S2-P5-BS50-DS(70,-)2 - DS(N)2
sowie einer Querzugfestigkeit gepriift nach DIN EN 1607 von mindestens 100 kPa",

einer Rohdichte geprift nach DIN EN 1602 von 15 - 20 kg/m3 und der Baustoffklasse
DIN 4102-B1, oder

¢ Normalentflammbare Dammstoffplatten mit der Handelbezeichnung "Kooltherm K5" des
Herstellers Kingspan Insulation b.v. aus Phenolharz(PF)-Hartschaum nach
DIN EN 13166 mit folgenden Eigenschaften gemaR Bezeichnungsschlissel nach Norm:

PF - EN 13166 - T1 - DS(T+) - DS(TH) - DS(T-) - CS(Y)100 - CV

sowie einer Querzugfestigkeit gepriift nach DIN EN 1607 von mindestens 60 kPa® und
der Rohdichte gepruft nach DIN EN 1602 von 40 kg/m3 £ 5 kg/m3

e Normalentflammbare Dammstoffplatten mit der Handelbezeichnung "purenotherm
WDVS (puren-PIR NE)" des Herstellers puren gmbh aus Polyurethan Hartschaum mit
Eigenschaften und Zusammensetzung nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Z-33.4-1455

Das zum Einsatz kommende WDVS ist nicht Gegenstand dieser allgemein bauaufsichtlichen
Zulassung.

Bestimmungen fur das Bauprodukt

Der Dubel muss den Bestimmungen der ETA-15/0305 entsprechen.

Jeder Einzelwert eines Prifergebnisses muss den hier vorgegebenen Wert einhalten.

1.21.2-81/16
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3 Bestimmungen fur Entwurf und Bemessung
31 Allgemeines

Der Frowis Schraubdibel Gecko U8 mit Schraubteller darf in allgemein bauaufsichtlichen
zugelassenen WDVS versenkt eingebaut werden. Die Forderung nach einem Dubelteller-
durchmesser von mindestens 60 mm ist erfillt. Die Dammstoffdicke hp (siehe Bild 1) muss
mindestens 100 mm betragen.

hhom = Gesamtlange des Kunststoffdiibels im Verankerungsgrund (hes + tio))
Nes = effektive Verankerungstiefe

hy = Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt im Verankerungsgrund

h = vorhandene Dicke des Bauteils (Wand)

hp = Dammstoffdicke

trol = Dicke des Toleranzausgleiches oder der nichttragenden Deckschicht
tix = Befestigungshdhe des Schraubtellers

he = Einbindetiefe

hp = Gesamthohrtiefe

La = Gesamtlange Diibelhilse

Bild 1: Dibel im Einbauzustand

762203.16 1.21.2-81/16
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Bemessung
Es ist nachzuweisen, dass der Bemessungswert der Beanspruchung aus Wind den
Bemessungswert der Beanspruchbarkeit des Dammstoffes nicht tiberschreitet.
Wed < WRd,WDVS
und
Wed < N - NRd,Diibel
mit
Wed = Bemessungswert der Beanspruchung aus Wind:

Wed = Wek * YF

Wek = charakteristische Einwirkung aus Wind nach EN 1991-1-4
ve = Sicherheitsbeiwert der Einwirkung (fur Windlasten yg = 1,5)
Wrdwpvs = Bemessungswert der Beanspruchbarkeit des Dammstoffes,
siehe Tabelle 1, Tabelle 2 und Tabelle 3
n = Dubelanzahl pro mz
Nrapubet = Bemessungswert der Beanspruchbarkeit des Diibels im

Verankerungsgrund, siehe ETA-15/0305:
NRrd,Dibel = NRk,Dibel / Ym
ym = Materialsicherheitsbeiwert fir den Verankerungsgrund
Folgende Dubelanzahlen pro m2 dirfen nicht Uber- bzw. unterschritten werden:
e minimale Dibelanzahl nmin = 4

e maximale Dibelanzahl nyax : siehe Angaben in den Zulassungen fiir Dammstoffe
oder WDVS

Der Bemessungswert der Beanspruchbarkeit des Dammstoffes in Abhangigkeit vom
Dammstofftyp und der Mindesteinbindetiefe hg ist in der Tabelle 1, Tabelle 2 und Tabelle 3
angegeben. Der Materialsicherheitsbeiwert yy = 1,5 fir EPS und yy = 2,0 fir Phenolharz-
Hartschaum-Platten und Polyurethan-Hartschaum-Platten ist darin enthalten.

Die Mindesteinbindetiefe im Dammstoff hg ist in Abschnitt 3.1, Bild 1 dargestellt.
Der Abstand der Dibel vom Rand der Dammstoffplatte betragt mindestens 150 mm.

1.21.2-81/16
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Tabelle 1: Tragfahigkeit fir EPS-Platten
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nach Abschnitt 1 mit

zugfestigkeit = 100 kPa, Plattenformat 1000 mm x 500 mm,
versenkte Verdubelung mit Gecko U8 in der Plattenflache, Mindest-
einbindetiefe im Dammstoff hg =80 mm

Mindestquer-

Anzahl der Dubel Dibelanordnung Dammplattendicke | Beanspruchbarkeit
pro m2 [mm] des Dammstoffes
WRd,wDVS
[KN/m?]
| |
4 . . > 100 1,2
T I
| |
6 TS > 100 1,8
T I T
| |
8 S > 100 2,3
T I T
| |
10 T > 100 2,7
T I T
| |
12 o.o.o.o.o.o.o > 100 3’2
T I T
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Tabelle 2: Tragfahigkeit fir Phenolharz(PF)-Hartschaum-Platten nach Abschnitt 1 mit
Mindestquerzugfestigkeit = 60 kPa,
versenkte Verdubelung mit Gecko U8 in der Plattenflache, Mindest-
einbindetiefe im Dammstoff hg = 80 mm

Anzahl der Diibel Dibelanordnung Dammplattendicke Beanspruchbarkeit
pro m2 [mm] des Dammstoffes
WRd,wDVS
[KN/m?]
| |
4 R . > 100 11
T I
| |
6 L > 100 1,6
T I T
| |
8 P > 100 2,1
T I T
| |
10 = > 100 25
T I T
| |
12 > 100 2,9
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Tabelle 3: Tragfahigkeit fiir Polyurethan-Hartschaum-Platten nach Abschnitt 1 mit
Mindestquerzugfestigkeit = 100 kPa,
versenkte Verdubelung mit Gecko U8 in der Plattenflache, Mindest-
einbindetiefe im Dammstoff hg =80 mm

Anzahl der Diibel Dibelanordnung Dammplattendicke Beanspruchbarkeit
pro m2 [mm] des Dammstoffes
WRd,wDVS
[KN/m?]
| |
4 . . > 100 1,2
T I
| |
6 L > 100 18
T I T
| |
8 e P e > 100 2,3
T I T
| |
10 = > 100 2,8
T I T
| |
12 o.o.o.o.o.o.o > 100 3’2
T I T

4 Bestimmungen fur die Ausfihrung

Der Diibel und dessen Einbau missen den Bestimmungen der ETA-15/0305 entsprechen.
Der Dubel darf nur in WDVS mit Dammplatten gemaf3 Abschnitt 1 eingebaut werden.

Andreas Kummerow Beglaubigt
Referatsleiter
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