
Absolut flexibel 

4 Dämmstoffe

16 Dämmstärken

5 Untergründe

Alt- und Neubau

Nur eine DübellängeNur eine Dübellänge

WÄRMEBRÜCKENFREIER DÜBEL 
CHI-WERT 0,000



Flexibel
Immer und überall 
einsatzfähig

Ästhetisch
Dübelteller können sich 
nicht mehr abzeichnen

Ökologisch
Dämmplatt en werden 
wärmebrückenfrei 
befesti gt

Sicher
Stets die richti ge 

Dübellänge auf der
Baustelle

Alle Vorteile 
auf einen Blick!

Sparsam
Sorti ment minimieren 
und dauerhaft  Lager-

kosten senken



Besteht der Untergrund auf Ihrer aktuellen Baustelle aus Beton? Und bereits beim nächsten Projekt werden 
es Lochziegel sein? Den Gecko U8 können Sie für alle Untergründe verwenden, die durch die Europäische 
Technische Bewertung (ETA) definiert sind.

Absolut flexibel: Eine Dübellänge für alles!  
Treibt Sie immer wieder die Frage der richtigen Dübellänge um?  
Machen Sie es sich einfach: Der Gecko U8 deckt mit einer einzigen  
Länge alle gängigen Anwendungen ab. Er ist zuverlässig sowohl im  
Bereich der Sanierung als auch im Neubau. An geklebt-gedübelten  
Fassaden unterstützt der Schraubdübel den Kleber, sodass das  
Wärmedämm-Verbundsystem auch hohen Windsoglasten standhält. 

Dämmstärken von 100 bis 400 mm

Müssen Sie bei einem Bauvorhaben Dämmstoffe in verschie-
denen Dicken verarbeiten? Kein Problem, denn der Gecko U8 
macht Sie flexibel. Und den Dübel-Restbestand können Sie 
gleich für die nächste Baustelle verwenden. Kurz: Sie sparen 
Material und Kosten.

EPS Mineralwolle PUR Phenolharz

Setzen Sie zum Dämmen auf Polystyrol? Oder verarbeiten Sie lieber Mineralwolle? Auch Dämmplatten  
aus Polyurethan (PUR) und Phenolharz bieten sich an. Für welche Platte Sie sich auch immer entscheiden: 
Der Gecko U8 hält sie sicher an der Wand.

Beton Vollstein Lochziegel Haufwerksp. Leichtbeton Porenbeton

Eine Dübellänge für Dämmstärken von 100 bis 400 mm

Eine Dübellänge für alle Untergründe

Eine Dübellänge für eine Vielfalt von Dämmstoffen



Das kennen Sie: Wenn Befestigungen Wärme von innen nach 
außen leiten, zeichnen sich die Dübelteller mit der Zeit an der 
Fassade ab. Der Gecko U8 verspricht einen wärmepunktbe-
zogenen Chi-Wert von 0,000. Es kann also keine Wärme nach 
außen dringen. Das spart zudem Dämmstoffdicke ein.

Wärmebrückenfreie Befestigung

Eindrehwerkzeug

Einfache  
Handhabung

Für die handelsübliche  
Bohrfutter-Aufnahme

Langlebiges 
Werkzeug
Auswechselbarer  
Standard-Torx T30

Werkzeuglose 
Einstellung
Neuartige doppelseitige Stoppscheibe, 
für schnelle Anpassung zwischen  
Sanierung und Neubau

Erwartet Sie ein Neubau-Projekt? Oder haben Sie 
ein bestehendes Haus zu dämmen? In der Sanierung 
entscheidet neben der Dämmstoffdicke die Schicht 
von Altputz und Kleber, welche Dübellänge Sie 
bestellen. Der Gecko U8 macht es Ihnen leicht: Sie 
bestellen auf jeden Fall die richtige Länge, nämlich 
die einzige Länge. 

Neubau und Sanierung: Der Gecko U8 schafft beides

Eine Dübellänge für Neubau und Sanierung

Eine Dübellänge für eine wärmebrückenfreie Befestigung 



Die Vorteile  
des zweiteiligen  
Konzepts

Die Wendel und der Rahmendübel  
werden unabhängig voneinander  
gesetzt. Dazu kann der Bohrschrauber  
unterschiedlich eingestellt werden. 

Hohe Setzgeschwindigkeit Die Wendel des Gecko U8  
lässt sich schnell in dicke und harte Dämmstoffe eindrehen. 
Setzen Sie die Wendel mit der maximalen Leistung des 
Akku-Schraubers. So sparen Sie Zeit.

Kontrollierter Setzvorgang Beim Setzen des Dübels hilft 
es, vor allem bei Untergründen mit hohem Lochanteil, das 
Drehmoment des Akku-Schraubers nach unten anzupassen. 
So können Sie den Spreizvorgang spüren und hören.

Wärmebrückenfrei
Keine Dübeltellerabzeichnungen 
dank tiefsitzendem Stahlnagel

Sauberes Einschneiden
Optimierte Wendel für weiche  
(Mineralwolle, EPS 15) und  
besonders harte Dämmplatten  
(EPS 20, PUR, Phenolharz)Flexibel bleiben

Abweichungen der Kleber-  
und Altputzdicke problemlos  
überbrücken

Perfekter Halt
Dank patentierter  
Verankerungszone in 
allen Untergründen  
nach ETA

Die ideale Dübellänge  
für Dämmstärken
von 100 – 400 mm



Haben Sie Fragen? Kontakti eren Sie uns. 
Wir helfen Ihnen gerne!

FRÖWIS AG, Gewerbeweg 1,
9486 Schaanwald, Liechtenstein
T +423 384 2162
F +423 373 8009
offi  ce@froewis.com
www.froewis.com

Wärmedurchgang
Ausführung 
(Verschließen des Bohrlochs 
mit Schaumfüllung)

Dämmstoff dicke
(mm)

Punktbezogener 
Wärmedurchgangskoeffi  zient
(WK)

Gecko U8 
Schraubdübel

Altbau 100 – 400 0,000

Neubau 100 – 140 0,001

150 – 400 0,000

Art. Nr. Bezeichnung Dübel Ø
(mm)

Dübellänge
(mm)

Min. Verankerungsti efe
(mm)

Gesamtbohrti efe
(mm)

Menge
Stk./VE

102611 Gecko U8 
Schraubdübel

8 100 30 1) hD2) + 60 
bei Neubau 
hD2) + 80 
bei Altbau

150

1) opti onal 50 mm für Leichtbeton und Porenbeton. Details siehe Technische Informati on (www.froewis.com/gecko-u8/).
2) hD = Dämmstoff dicke 

Sorti ment

Müheloser Setzvorgang

Video auf:
www.froewis.com/gecko-u8/




